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Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego.
Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elektroenergetyczna.

Opis techniczny

do projektu budowlanego ,Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do

ul. Wojska Polskiego. Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elektroenergetyczna.”.

1. Podstawa opracowania

Ww. projekt opracowano w ramach opracowania wielobranzowego na zlecenie :
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

2. Dane wyjsciowe

o podkiad geodezyjny w skali 1:500
o wytyczne branzowe - projekt branzy inzynieryjnej ruchu

e obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

2.1. Stan istniejacy.

Na skrzyzowaniu ulic Krasinskiego i 11 Listopada istnieje sygnalizacja swietlna.
Szafa sygnalizacji ze sterownikiem i ZKP sg ustawione przy ul. 11 Listopada.
ZKP zasilane jest z sieci ENEA Operator, z ZKP zasilana jest szafa sygnalizacji ze sterownikiem.
Granica eksploatacji pomiedzy ENEA a Odbiorcg : zaciski pradowe w ztgczu pomiarowym.
Parametry zasilania :
e moc umowna : Ps= 2kW,
¢ napiecie zasilania : 230V (1-fazowe);

¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu pomiarowym : 20A.

3. Zakres opracowania

3.1. Wymiana szafy sygnalizacji - sterownika
3.2. Kanalizacja kablowa
3.3. Zasilanie sygnalizatoréw

3.4. Urzadzenia sygnalizacji
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Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego.
Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elektroenergetyczna.

3.1. Szafa sygnalizacji

W miejscu istniejgcego sterownika nalezy ustawi¢ na nowej studni pod szafkowej SO nowy ste-
rownik.

Zaprojektowano sterownik AsterIT dla 9-grup sygnalizacyjnych z 4-detektorami mikrofalowymi
dla ruchu rowerowego, 8 przyciskow dla ruchu pieszych oraz modem komunikacyjny GSM, usytu-
owany w szafce zamontowanej na prefabrykowanym fundamencie betonowym nad studnig pod-
szafkowg SO, miejsce usytuowania sterownika pokazano i opisano na
rys. Nr EOL i EO2.

3.2. Kanalizacja kablowa

Dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu nalezy wybudowac kanalizacje kablowg :

e pod ulicami z rur HDPE@110/5 mm uktadanymi na gtebokosci 1,0 m pod powierzchnig li-
czac od goérnej krawedzi rury do powierzchni ulicy

e pod chodnikami i w poboczu z rur DVR@110 mm uktadanymi na gtebokosci 0,6 m

e podejscia do masztow sygnalizacyjnych rura PCV@50mm ukfadana na gtebokosci 0,6 m, a
do masztéw z wysiegnikiem rura PCV@100mm ukfadana na gtebokosci 0,6 m, potgczenie
rury z fundamentem nalezy wykonac szczelnie.

Na zatamaniach lub zmianie gtebokosci kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe :

¢ dla kanalizacji 1 do 4-otworowej studnia kablowa SKR-1

Przy przejsciu kanalizacjg pod ulicami studnie nalezy dodatkowo pogtebié tak aby gardto studni
byto na gtebokosci projektowanej kanalizacji w tym wypadku 1,0 m do gérnej krawedzi gardta
studni przy przejsciu pod ulicami. W trakcie budowy studni, w $ciankach studni nalezy zakotwic
ptaskowniki aluminiowe do podwieszania kabli sygnalizacyjnych.

Szafke sterownika AsterlT zainstalowac na prefabrykowanym fundamencie betonowym nad
studnig podszafkowa. Sciany studni podszafkowej wykonaé z bloczkéw betonowych, a dno z piyt
chodnikowych 35x35x7 ( lub 50x50x7 ) utozonych na warstwie zwiru grubosci 20 cm, w dnie studni
pozostawi¢ 2-otwory odwadniajgce 10x10 cm. Studnie przykry¢ rama lekkg studni SKR-1 z pokry-
wa z wywietrznikiem i ramg pod fundament szafki sterownika AsterlT.

Prefabrykowany fundament szafki sterownika obsadzi¢ w ramie w taki sposob, aby umozliwi¢
bezposrednie wprowadzanie kabli ze studni do sterownika.

Trase kanalizacji oraz usytuowanie studni kablowych i urzadzen sygnalizacji swietlnej pokazano
i opisano narys. Nr EO1, EO2, EO3.
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Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego.
Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elektroenergetyczna.

3.3. Zasilanie sygnalizatoréw

Latarnie sygnalizacyjne zasili¢, poprzez listwy fgczeniowe w masztach lub stupach sygnaliza-
cyjnych, z szafki ( sterownika ) AsterIT, kablami typu YKY/1kV, uktadanymi w kanalizacji kablowe]
promieniscie. Do zasilenia uzy¢ kabli :

e sygnalizatory 3-komorowe ( np. K1) - kabel YKY 4x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym ( R ), zottym ('Y ) i zielonym ( G).

e sygnalizatory 2-komorowe ( np. P5b, PR2a ) - kabel YKY 3x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym ( R ) i zielonym ( G ).

e sygnalizatory 1-komorowe pulsujgce (P5c) - kabel YKY 2x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym ( R).

e przycisk dla pieszego ( np. pp5b, ppr2a) - kabel YKY 6x1,0 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( OV ), czerwonym ( +24V ), czarnym ( +24Vster ) , zoltym ( Z), zielonym ( Z)

i szarym ( +24wylt. ) - ( +24Vwyt. ) stuzy do zasilania i wytgczenia sygnatu dzwiekowego

w godzinach 22:00 do 6:00.

o mikrofalowe detektory ruchu (np. DR1) - kabel YKY 4x1,5 mm? o kolorach zyt

- niebieskim ( B ), czerwonym ( R ), zottym (Y ) i zielonym ( G).

e sygnalizator akustyczny - kabel YKY 2x1,5 mm? - o kolorach zyt :
- niebieskim ( B ), czerwonym (R ), (0, +24 VDC).

3.4. Urzadzenia sygnalizacji

Na podstawie katalogow producentéw dobrano sygnalizatory :
¢ dla grup kotowych K ( 3-komorowe typ PHG ) o srednicy soczewki 3x300 mm z odpowiednimi
piktogramami i zrodtem LED
¢ na wysiegnikach dla grup kotowych Kp ( 3-komorowe typ PHG ) o $rednicy soczewki 3x300 mm
i zrodtem LED, dodatkowo wyposazone w azurowe ekrany kontrastowe montowane za pomocag
uchwytéw umozliwiajgcych ptynng regulacje :
o skrajni pionowej
o ustawienia latarni w kierunku osi jezdni
o pionu i pochylenia latarni ( 4 stopnie regulaciji )
e dla grupy M pulsujgce ( 1-komorowe typ PHG ) o srednicy soczewki 200 mm z odpowiednim
piktogramem i zrodtem LED
e dla grup pieszych P ( 2-komorowe typ PHG ) o $rednicy soczewki 2x200 mm z odpowiednimi
piktogramami i zrodtem LED i sygnalizatorem akustycznym SA-3-K 24V
o dla grup pieszo/rowerowych PR ( 2-komorowe typ PHG ) o $rednicy soczewki 2x200 mm z od-

powiednimi piktogramami i Zrodtem LED i sygnalizatorem akustycznym SA-3-K 24V
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Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego.
Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elektroenergetyczna.

e przyciski dla pieszych pp EK-424 sensorowe
¢ mikrofalowe detektory ruchu DR MFDR-4
e maszty sygnalizacyjne MABO SRP 40-1 ( latarnie mocowane dwupunktowo )
¢ stupy sygnalizacyjne z wysiegnikiem typ MABO 312
Sygnalizatory powinny spetnia¢ wymogi zawarte Dz.U. Nr 220 poz. 2181 ,W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z dnia 23-12-2003 r.
oraz PN-EN 12368.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
czasie T<=5 s w istn. linii kablowej zasilajgce;j.

Do kanalizacji kablowej, od zacisku PE w sterowniku AsterlT, nalezy wciggnaé¢ przewdd PE
DY 6 mm? i potgczyé go w pierécieniu ze wszystkimi zaciskami PE listew tgczeniowych w masztach
latarni sygnatowych oraz zaciskami PE masztow latarni sygnatowych i wréci¢ z powrotem do zacisku
PE w sterowniku AsterIT.

Do zacisku PE w sterowniku AsterlT przytagczy¢ uziom o rezystancji R<10Q.

Podstawowg ochrone stanowi napiecie izolacji stosowanych kabli w wysokosci 1 kV.
UWAGA :

Ze wzgledu na duze zuzycie ztgcza kablowo-pomiarowego powinno sie zleci¢ wyremontowanie lub

wymiane ww. ZKP na nowe.

5. Ochrona przed korozja

W celu ochrony elementéw metalowych przed korozjg nalezy stosowac stupy ocynkowane ogniowo.

6. Uwagi koncowe

a) wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcy-
mi Normami, przepisami BHP, oraz ogodlnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

b) po wykonaniu robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy dokona¢ pomiaréw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

opjacbwat

ierd Grunau
ulor. bud. 149/Sz/85, 427/Sz/94
Szczecin, wrzesien 2017 r.
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ZESTAWIENIE OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO.

Przebudowa ul. Krasinskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego

Maszt Sygnaliz. . . Detektor
. (oznasgenie) Stup MABO MABO Konsola Uchwyt Ekran Dzwiek. Latarnia Przycisk ruchu
glowicy Sysrr;?,t?;iara lose | twp | M99 |qppgg.a| PHB | pppg | wepr |EKOL11| SASS |K-PHGI@|P-PHG (@] prc|@| v PHGIB| E-424 | MFDR4
detektora wysiegn. 41103 azurowy | 24V [22301/L] [21200/ |@[ 21200/ [ @[ 21100/ ] [ sensorowy | rowery
kpl. m kpl. kpl kpl kpl. kpl kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl kpl
K2 2 1
PR2 2 1 1
¢l ppr2a 1 1
DR1 1 1
PR2b 2 1 1
G2 ppr2b 1 1
DR2 1 1
K3 2 1
PR3a 2 1 1
G3 ppr3a 1 1
DR3 1 1
PR3b 2 1 1
G4 ppr3b 1 1
DR4 1 1
Klp MABO 1 1 1
G5 K3p 1 312 8,5 1 1 1
K4 2 1
G6 P4a 1 2 1 1
ppda 1
P4b 2 1 1
G7 opdb 1 1
K1 2 1
G8 P5a 1 2 1 1
pp5a 1
P5b 2 1 1
G9 P5c 1 2 1
pp5b 1
Razem 1 8 26 2 4 2 8 6 4 4 1 8 4
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